10. SPECIFICHE TECNICHE

Modello
Specifiche

Symphony 125 - XF12W1-EU/XF12W1-IT

Lunghezza 1980+20mm
Larghezza 685+ 10mm
Altezza 1145+20mm
Interasse 1360+20mm

Peso a secco

122kg(Ant.:47kg Post:75kg)

Motore

Monocilindrico,4-tempi, raffreddato ad aria

Carburante

Benzian verde E5

Rapporto di compressione

10.7+£0.2:1

Potenza massima

8.4kw/8500 rpm

Coppia massima

10.3N.m/6500 rpm

Gioco valvole: IN/EX 0.12/0.12mm
Avviamento Elettrico
Sospensione anteriore Telescopica

Sospensione posteriore

Ammortizzatore idraulico

Frizione

centrifuga

Transmissione

CV.T

Pneumatico anteriore

110/70-16 52P

Pneumatico posteriore

110/70-16 52P

Cerchi

Aluminum

Peession gomme

Ant: STD 1.75 bar
Post. :STD 2.00 bar 1 persona,2.25 bar 2 persone

Freno anteriore

Disco (¢ 260mm)

Freno posteriore

Disco (¢ 240mm)

Abbagliante / Anabbagliante

LED 13.2V  21W/10.4W

Luce posizione

LED 13.5V 0.7W

Faro posteriore

12V 5W/21W

Luce stop

12V 21W

Indicatori direzione

12V RY10W/12V RY10W

Capacita olio motore

0.95L(0.70L per sostituzione)

Capacita olio trasmissione

180c.c(170c.c per sostituzione)

Capacita serbatoio 5.4+0.2L
Fusibili 10A*2+15A*1+20A*1
Candela CR7HSA
Ratteria 12\/ RAh

Filtro aria In carta
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